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U APPARATER FOR STYRNING OCH
OVERVAKNING

UG MATARE

UGA VARMEMATARE - MATARE MED SAMMANSATT
FUNKTION
Energimatare BA 7126 110-130mm med puls XX

Varmemangdsmatare med flodesméatare av typ mekanisk.
Kalkylator med 1 pulsutgang, 1 kwWh/puls.

LCD-display kan roteras 360° for att underlatta avlasning och
ar aven avtagbar for vdggmontage.

Utbytbart litiumbatteri med livslangd 10 ar.

Matare kan monteras bade horisontellt och vertikalt, i antingen
tillopps- eller returledning (standard).

Temperatursensorer Pt1000, en integrerad i matarhuset och
en for montage i system, kabellangd 1,5 meter anslutning
utvandig ganga M10.

Tillval: Natadapter 230V
Tillval: Natadapter 24V
Tillval: Kalkylator fér méatning av kyla

Anvandningsomrade: Varmesystem
Langd: 110 - 130 mm

Anslutning: Utv G 3/4” - 17

Material: Massing och plast
Arbetstemperatur: +15°C - +90°C
Max arbetstryck: 16 Bar

Nominellt flode: gp 0,6 - 2,5 m3/h

RSK/ Art.nr: xxx Xx xx
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